PRODUCTIVITY AS A PRODUCT.

MAQUINA DE COLARINHOS

Mdquina de colarinho totalmente automatica de alta velocidade
com processo totalmente controlado por servo motor



Especificacoes

Mdquina de colarinhos SEC-115

A magquina de colarinhos totalmente automatica T-DRILL SEC-115
com trocador de ferramentas automatico para cinco ferramentas
de colarinho diferentes torna a produgdo de colectores com muilti- A SEC-115 fabricou estes cinco colares em menos de 10
plos didmetros de colarinho mais facil, mais rapida e mais produtiva minutos.

do que nunca. A SEC-115 é adequada para a producdo de colectores
em aco inoxidavel, aco, cobre e aluminio.

Capacidade | Espessura maxima da parede

A SEC-115 de alta velocidade funciona movendo-se de acordo com ‘—'
o programa ao longo do comprimento do tubo, enquanto o tubo é
rodado quando necessario. A SEC-115 tem um ciclo de colarinho
totalmente automatico:

Didmetro exterior do colarinho

Fresagem / Colarinho / Aparar | Ago e ago inoxidavel

17mm 1905 213 269 337 424 483 603 761 889 1143
oty Wy e 2t 2y e 4"

h
1. Fresagem do furo-piloto, 2. Conformacédo do colarinho e 3. Corte NS

para os colarinhos a soldar.

THE T-DRILL PROCESS

33,7 15 15 20 26 26
1" 0.059 0.059 0.079 0.102 0.102

42,4 15 15 20 26 29 2.9
1" 0.059 0.059 0.079 0.102 0.114 0.114

48,3 1.5 15 2,0 2,6 2,9 29 29
14" 0.059 0.059 0.079 0.102 0.114 0114 0.114

60,3 1.5 15 20 29 2,9 29 305 3,05
2" 0.059 0.059 0.079 0.114 0114 0.114 0.120 0.120

76,1 1,5 15 2,0 2.9 29 305 305 305 3,05
2%"  0.059 0.059 0.079 0.114 0.114 0.120 0.120 0.120 0.120

88,9 1,5 1,5 20 305 305 305 305 305 305 305
3" 0.059 0.059 0.079 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120

1143 1,5 1.5 20 305 305 305 305 305 305 305 305
4" 0.059 0.059 0.079 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120

139.7 15 1,5 20 305 305 305 305 305 305 305 305
5" 0.059 0.059 0.079 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120
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Enquanto a unidade de fresagem do furo piloto trabalha, a unidade 1683 15 1,5 20 305 305 305 305 305 305 305 3,05
de colarinho recolhe simultaneamente a ferramenta de colarinho 6"  0.059 0.059 0.079 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0.120
correta do carregador e comeca a colarinho instantaneamente 2191 1,5 15 20 305 305 305 305 305 305 305 305
quando o furo piloto esta pronto. A ferramenta de colarinho é 8" 0059 0.059 0.079 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0.120
ajustada automaticamente de acordo com o didmetro do colarin- 273 15 15 20 305 305 305 305 305 305 305 305
s 4 - ! 10" 0.059 0.059 0.079 020 0120 020 0120 0120 020 0120 0.120
ho programado, pelo que nao é necessario qualquer ajuste manual
da ferramenta.

Dados técnicos

Acos
Gama de colarinhos 17-114,3mm /NS %" - 4"
Tamanho do tubo de execugdo 33.7-273mm/1"-10"

Poténcia nominal 15 kW

As informagdes incluidas na presente brochura estdo sujeitas a revisdao sem
aviso prévio.

FACA COM A T'DR’LL Reduza custos - Melhore a qualidade - Aumente o lucro

+ Sem encaixesem T - Apenas uma junta soldada/brasada

- Menor risco de fugas ou de retorno
- Carateristicas de fluxo optimizadas

- Sem inventdrios dispendiosos - Custo minimo de inspecao
Menos corte de tubo » Flexibilidade de variagdo do raciodo T
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